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| Priifbescheinigung nach dem
Intertek Gé | Produktsicherheitsgesetz
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‘ Test Certificate in compliance with the Product Safety Law

1 Bescheinigungs-Nr. (Certificate No.): 16SHP0467-02
|| Ersetzt (Replaces): 16SHP0467-01

I

.
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Das Produkt entspricht den | Bescheinigungsinhaber (Certificate Holder)
Anforderungen des Produkt- | Linder Exclusiv GmbH
sicherheitsgesetzes | Mackstr.42

(ProdSG) § 21 (1) hinsicht- * 88348 Bad Saulgau

lich der Gewéhrleistung von | Germany

Sicherheit und Gesundheit |

und entspricht den derzeit | Markenname (Brandname)

anerkannten Regeln der LEX

Technik. |

(The product is in compliance | Fertigungsstatte (Manufacturing Site)

with the judicial requirements | Zhejiang GSD Leisure Products Co., Ltd

of the Product Safety Law | No.3 Hengshan Road,Jiangdong Industry Zone,Jindong District
(ProdSG) § 21 (1) and the | Jinhua City, Zhejiang Province
currently accepted rules of | P. R. China
technology.) |
| Produkt (Product)

Die Kennzeichnungspflich- | Trampolin mit duRerem Sicherheitsnetz fiir den hiuslichen Gebrauch
ten des Produktes gemaR §6 | (Trampoline with outer safety net for domestic use)
ProdSG sind einzuhalten. |
(The marking requirements of | Typbezeichnung (Type)
the product based on §6 | PO2384, PO2384-1, PO2385, PO2386, PO2387, PO2388, PO2389, PO2390
ProdSG have to be observed.) |

| Beschreibung (Description)

| Klasse (Class): Haus- und AuRengebrauch (Home outdoor use)

t Max. Benutzergewicht (Max. user weight) PO2384-1: 80kg

f Max. Benutzergewicht (Max. user weight) PO2384, P0O2385, PO2386, PO2387,
| PO2388, PO2389, PO2390: 150kg

i

g Einzelheiten siehe Anhang (Details see attachement)

| Priifbericht-Nr. (Test Report No.)
| GSH0360-01:2016-08-22

| Gepriift nach (Tested according to)

| PAK-Anforderung fiir GS (PAH requirement for GS) AfPS GS 2014:01 PAK
| EN 71-14:2014

| EK2/AK2.2 02.4-1:2015

| Giiltig bis (valid until)

| 2021-08-29

| Erstellt am (Issued on)
| 2016-10-17
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Dem Zertifikat liegen die Aligemeinen Geschaftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH 20 Grunde. Bitte beachten Sie die umseitigen Hinweise.
The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate. Please also refer to the information overleaf.
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Anhang zur Bescheinigung Nr.: 16SHP0467-02

(Attachment to Certificate No.)

Profil Rahmenrohr (Profile top frame tube for) P02384, P02384-1: ®38mm x T1.2mm
Profil Rahmenrohr (Profile top frame tube for) PO2385, P0O2386, PO2387: ®38mm x T1.35mm
Profil Rahmenrohr (Profile top frame tube for) PO2388, P02389, P0O2390: ®42mm x T1.35mm

Profil FuBrohr (Profile foot tube) PO2384-1: @35 mm x T1.1 mm
PO2384, PO2385, PO2386, PO2387, PO2388, P02389, PO2390: @38 mm x T1.2 mm

Profil FuBverldngerungsrohr (Profile foot extension tube for):
P0O2385, PO2386, PO2387, PO2388, P02389, P02390: ®38mm x T1.2mm

Profil oberes und unteres Sicherheitsnetz (Profile upper and lower net pole) PO2384-1: ®25mm x T1.1mm
PO2384, PO2385, PO2386, PO2387, PO2388, P0O2389, PO2390: @25mm x T1.2 mm

Beschreibung (Specifications):

P0O2384 P02384-1 P02385 P02386 P0O2387 P0O2388 P0O2389 P02390

Dupshmesssr G2440mm | @2440mm | 3050mm | G366Omm | ©3960mm | G4270mm | ©4570mm | 48sOmm
(Overall Diameter)
Gevanhdie 2390mm 2050mm 2560mm 2600mm | 2600mm 2600mm 2690mm 2690mm
(Overall Height)
Héhe Sprungflache

. 590mm 550mm 760mm 800mm 800mm 800mm 890mm 890mm
(Bed Height)
e i @200mm | @2050mm | @2610mm | ©3230mm | @3540mm | @3840mm | @4040mm | @4300mm
Jumping Area)
Rahmenpolster W280*T18 W260*T18 W280*T18 W280*T18 W280*T18 W280*T18 W320*T18 W320*T18
(Blue/Green Padding) | mm mm mm mm mm mm mm mm
Sprungfedern 22mmx145 22mmx135 22mmx145 22mmx145 22mmx145 22mmx145 24mmx180 24mmx180
(Spring dimensions) | mm mm mm mm mm mm mm mm
Wirdmgen 28 27 28 28 28 28 37 37
(Spring turns)
Drehtdt_:rchmesser 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm 3.0mm
(Wire diameter)
HERMICIOng e | o 42 60 72 72 80 90 108
(Spring Number)
Hadhe Sicherheitsnetz
(Safety net height) 180cm 150cm 180cm 180 cm 180cm 180cm 180cm 180cm
Slcht 3% 35k 47k 60k 65k 70k 90k 98k
(Mass of Product) g g 9 g g g g g
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